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D.C.  FAN  MOTOR／ AUTOMOTIVE  PARTS

特　長
1.   D.C.12・24Vを主体とし、D.C.ブラシ付、D.C.ブラシレスモータを採用したプロペラファンモータ、シロッコファンモータ、ターボファ
ンモータ、ブロワASSY、各種ファンをご用意しております。

2.   長年の実積から性能、品質共に安定しており、安心してご使用いただけます。

注意事項
1.   過激な雰囲気温度、激しい振動等の厳しい条件下で使用する場合及び耐水、耐塵埃等の必要な場合はお問い合わせ下さい。
2.   電源はバッテリー電源を標準としております。整流電源等のリップルの多い電源を使用する場合は、モータの特性、振動、騒音、耐
久及び温度上昇に影響しますので、定格トルクの60％以下で使用するか、リップルを取る回路を入れてご使用下さい。

3.   出力軸トルクは最大許容トルクを示します。変動負荷及び起動トルクの大きい場合、又は連続使用で耐久性を必要とする場合はラン
クが上の機種を選定して下さい。

4.   回転方向は一方向回転を標準としています。電源の極性を間違えて接続しますと逆回転し、温度上昇、耐久性に影響し、事故に繋が
る場合がありますのでご注意下さい。

5.   モータの極性は、原則としてリード線タイプでは＋側が青色又は赤色、－側が黒色となっています。
6. ‌�形状、寸法等は簡易寸法を記入してあります。また、予告無く変更することもあります。
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D.C.  BLOWER  ASSY

TD2729 TYPE

TD2447N TYPE

TD3050V TYPE

TD2502 TYPE

Part No. Voltage Current Speed Static Pressure Air Volume Mass
V A r/min Pa （mmAq） ㎥/min kg

TD2729

－112 12 0.5 2800

0

1.1

0.45－312 1 3300 1.3
－124 24 0.3 2800 1.1
－324 0.5 3300 1.3

Part No. Voltage Current Speed Static Pressure Air Volume Mass
V A r/min Pa （mmAq） ㎥/min kg

TD2447N

－110

12

1 2100

0

1

0.8

－112 1.4 2400 1.2
－116 1.8 2700 1.4
－120 2 3000 1.6
－210

24

0.5 2100 1
－212 0.7 2400 1.2
－216 0.9 2700 1.4
－220 1 3000 1.6

Part No. Voltage Current Speed Static Pressure Air Volume Mass
V A r/min Pa （mmAq） ㎥/min kg

TD3050V －134R（L） 12 13.5 3300 519.8（53） 6 1.6－254R（L） 24 6.5

Part No. Voltage Current Speed Static Pressure Air Volume Mass
V A r/min Pa （mmAq） ㎥/min kg

TD2502 －512 12 7.5 3400 245.2 （25） 5 2.1－524 24 3.8


