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５．送風機・ポンプの必要動力 

①送風機の必要動力 

全圧Ｈ（ｍｍＡｑ）時に風量Ｑ（ｍ 3̂／ｍｉｎ）を出す為に必要な動力Ｐ（Ｗ）は下記の式で求められる。 

（全圧とは静圧＋動圧の事である。） 

   Ｐ（Ｗ）＝９．８×Ｑ（ｍ 3̂／ｍｉｎ）×Ｈ（ｍｍＡｑ）×（１／６０）×１／（η（％）×０．０１） 

但しηは送風機の効率（％）を示す。 

 

例題 

全圧５０（ｍｍＡｑ）時に風量３００（ｍ 3̂／ｈ）を出す為に必要な動力（W）は？ 

但し送風機効率は５０（％）とする。 

風量３００（ｍ 3̂／ｈ）を毎分の風量に直す。 

   Q（ｍ 3̂／ｍｉｎ）＝３００（ｍ 3̂／ｈ）／６０＝５（ｍ 3̂／ｍｉｎ） 

   Ｐ（Ｗ）＝９．８×５（ｍ 3̂／ｍｉｎ）×５０（ｍｍＡｑ）×（１／６０）×１／（５０×０．０１） 

       ＝８１．７（Ｗ） 

 

②ポンプの動力 

全揚程Ｈ（ｍ）で吐出量Ｑ（ｍ 3̂／ｍｉｎ）を出す為に必要な動力Ｐ（Ｗ）は下記の式で求められる。 

 Ｐ（Ｗ）＝１６３×γ（ｇ／ｃｍ 3̂）×Ｑ（ｍ 3̂／ｍｉｎ）×Ｈ（ｍ）×１／（ηp（％）×０．０１） 

但しγは液体の単位体積当たりの質量（ｇ／ｃｍ 3̂）、ηpはポンプ効率（％）とする。 

 

 

 

変換元  変換後 

１ ｋｇｆ  ９．８０７ Ｎ 

１ N  ０．１０２ ｋｇｆ 

１ ｋｇｆ・ｃｍ  ０．０９８１ Ｎ・ｍ 

１ ｋｇｆ・ｃｍ  ９８．０７ ｍＮ・ｍ 

１ ｋｇｆ・ｍ  ９．８０７ Ｎ・ｍ 

１ ｍｍＡｑ  ９．８０７ Ｐａ 

１ Ｐａ  ０．１０２ ｍｍＡｑ 

１ ｋＰａ  １０１．９７２ ｍｍＡｑ 

１ ｋｇ／ｃ㎡  １００００ ｍｍＡｑ 

１ ｋｇ／ｃ㎡  ９８．０７ ｋＰａ 

１ ｍｍＨｇ  ０．１３３ ｋＰａ 

１ ｍｍＨｇ  １３．５９６ ｍｍＡｑ 

１ ｍｍＡｑ  ０．０７３６ｍｍＨｇ 

・参考資料    単位系の変換例   


